
Välkommen  till  framtidens  båtliv!
Marknadsöversikt eldrivna båtar och elektriska drivlinor

Denna översikt är framtagen genom projektet go:LEIF och syftar till att presentera elbåtar och elektriska drivlinor för båtar på den 

nordiska marknaden. Vi tror att du som har nytta av översikten är hamnaktör, konsument eller professionell användare av båtar i samma 

storlek som fritidsbåtar. Översikten visar på bredden av eldrivna båtar och vilka båttyper och varianter som finns på marknaden idag, samt 

täcka in de olika varianterna av elektriska drivsystem som finns tillgängliga. Översikten är byggd på fakta från juni 2025. 



SEGELBÅTAR

SNABBA BÅTAR ïPLANANDE/ BÄRPLAN/ FOILANDE

BÅTAR DESIGNADE FÖR DEPLACEMENTFART

SEGELBÅTSDREV

UTOMBORDARE

INOMBORDARE & PODDAR

1. Motorbåtar

Orientera dig i dokumentet 

med hjälp av märkningen i 
sidhuvudet.

Teknisk data med mera

Prestanda  och  räckvidd LaddningBåtfakta  bas

Garcia  I Exploration 45

Web skriv här

E-post skriv här
Sidan uppdaterad  2024-12-24

Innehåll  I Läsningsanvisning

2. Segelbåtar

3. Motorer och drivlinor

SEGELBÅTAR

4. Laddning och elanslutning för laddning

Läs om olika lösningar för laddning, elanslutningar och kontaktdon

Allmänt Ö vrigt Kommentar Kommentar

Lä ng d (m) Skri v hä r. .

Bred d (m)

Dj u pg åe n de (m)

0-100 %

Anta l pa ssag erare Mo toref fe kt (kW) 20-80%

T oa le t t (ja /n ej ) Bat teri ka pa ci tet (kWh ) Anslut ning***

Skri v hä r. . tex om de t är f ler 

u t föra nd e n, mo de ll e r, färger 

el l er an nat.

Räckv idd

kno p nm

Laddeffekt

AC DC
Skri v hä r. . Här ka n ni ex empe lv is 

an ge om de t f in ns mö jl i gh et at t 

a ns l uta t il l se p ara t l ad d bo x vid 

ut ta g på l an d. E ll e r förtyd li g a at t 

l ad dt i d av se r om bordl ad dare.

Ma xfa rt

Ma rsc hfart**

Ma x ef fe kt (kW)

Laddt id  (h)

Vik t (kg)

Anta l ko jpl atse r
Ann at (f ri vi l li g i nfo)

Pres tanda

AC DC

CE-mä rk ni n g (A, B, C) Kontak td onPri s* Ma tni ng (fa s/A)

Båtarna presenteras enligt följande kapitel. Inom varje 

kapitel presenteras båtarna sorterade i 
bokstavsordning på modellnamn.

Kontakt- 

uppgifter



L¡NGSAMG¡ENDE òDEPLACERANDEò B¡TAR SNABBA BÅTAR ïPLANANDE/ BÄRPLAN/ FOILANDE

Startsida

1. Motorbåtar

Leverantör  Modell

Bowter
Delphia

Greenline
Långsjö båtbyggeri
Polboat

Seacastle
Strana boats

Strømsøboat
Viggo boat

Leverantör  Modell

Axopar AX/E 22
Axopar AX/E 25

Bella Boats
IBIZA
Candela C-8

CompoSea CS21 eTech
Elvene boats / Amber

Elvene boats / Amy 
Nimbus 305 Coupé E-Power
Northstar E-Rib 6

RIB Unlimited 6SX
Roxen innovations

Stream propulsion / Stream RIB460
Vita Seal
X Shore / Eelex 8000

X Shore / 1 Top



Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

Teknisk  data

Axopar
Axopar AX/E 22

Web

E-post

https://www.axopar.com/axe/

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 7.2 AxoparAX/E 22 finns i vari-

anternaSpyderoch T-Top. 

Se tillverkarens hemsida.

knop nm AxoparAX/E 25 är utrustad med 

en EVOY Breezeutombordare 

med nominell effekt på 120+ hk.

AC DC

Bredd (m) 2.23 Maxfart 36 - Max effekt (kW) 22 -

Djupgående (m) 0.8 Marschfart** 25 17 Laddtid  (h)

Vikt (kg) 1990 Annat (frivillig info) slow 60 AC DC

Antal kojplatser - Prestanda 0-100% 3 ?

Antal passagerare 6 Motoreffekt (kW) 90 20-80% 2 ?

Toalett (ja/nej) tillval Batterikapacitet (kWh) 63 Anslutning***

CE-märkning (A, B, C) C Kontaktdon CEE/ Type2 CCS

Pris* (kr) Matning 400 V / 32 A -

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

SNABBA BÅTAR ïPLANANDE/ BÄRPLAN/ FOILANDE

https://www.axopar.com/axe/


Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

Teknisk  data

Axopar
Axopar AX/E 25

Web

E-post

https://www.axopar.com/axe/

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 8.0 AxoparAX/E 25 finns i 

varianterna Cross Topoch 

Cross Bow. Se tillverkarens 

hemsida.

knop nm AxoparAX/E 25 är utrustad med 

en EVOY Storm utombordare 

med nominell effekt på 300 hk.

AC DC

Bredd (m) 2.23 Maxfart 50 - Max effekt (kW) 22 -

Djupgående (m) - Marschfart** 25 25 Laddtid  (h)

Vikt (kg) 2950 Annat (frivillig info) slow 60 AC DC

Antal kojplatser 2 Prestanda 0-100% 6 ?

Antal passagerare 6 Motoreffekt (kW) 222 20-80% 3,5 ?

Toalett (ja/nej) tillval Batterikapacitet (kWh) 126 Anslutning***

CE-märkning (A, B, C) C Kontaktdon CEE/ Type2 CCS

Pris* (kr) Matning 400 V / 32 A -

plana

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

SNABBA BÅTAR ïPLANANDE/ BÄRPLAN/ FOILANDE

https://www.axopar.com/axe/


Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

Bella Boats
Bella Zero 6.1

Web

E-post

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

SNABBA BÅTAR ïPLANANDE/ BÄRPLAN/ FOILANDE

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 6,2 knop nm Bella Zero6.1  har drivlina med 

motor ,batteripack, kontroller 

och laddare från Stream

Propulsion

AC DC Laddeffekten kan justeras i steg 

6A, 10A eller 16A beroende på 

tillgänglig effekt i eluttaget.
Bredd (m) 2,3 Maxfart 20 10- Max effekt (kW) 3,5 -

Djupgående (m) 0,3 Marschfart** 5-7 42-15 Laddtid  (h)

Vikt (kg) 1410 Annat (frivillig info) 5 42 AC DC

Antal kojplatser - Prestanda 0-100% 9 -

Antal passagerare 6 Motoreffekt (kW) 33 / 47,6 (peak) 20-80% 4 -

Toalett (ja/nej) - Batterikapacitet (kWh) 25,9 Anslutning ***

CE-märkning (A, B, C) C Kontaktdon CEE -

Pris* Matning 230 V /16 A -



Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

IBIZA
Ibiza 601 EL

Web

E-post

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

SNABBA BÅTAR ïPLANANDE/ BÄRPLAN/ FOILANDE

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 6,1 knop nm Bella Zero6.1  har drivlina med 

motor ,batteripack, kontroller 

och laddare från Stream

Propulsion

AC DC

Bredd (m) 2,25 Maxfart Max effekt (kW) -

Djupgående (m) Marschfart** Laddtid  (h)

Vikt (kg) 1410 Annat (frivillig info) AC DC

Antal kojplatser - Prestanda 0-100% -

Antal passagerare 6 Motoreffekt (kW) 38 / 44 (peak) 20-80% -

Toalett (ja/nej) - Batterikapacitet (kWh) 25,9 Anslutning ***

CE-märkning (A, B, C) C Kontaktdon -

Pris* Matning -



Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

Register motorbåtar

Candela  I Candela C-8

Web

E-post
Sidan uppdaterad

www.candela.com 

contact@candela.com

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 8,5 CandelaC-8är enelektriskbär-

plansbåtoch erbjuderenmjuk 

ochtystfärdgenomattóflygaô 

övervågorna.

knop nm Vidmarschfartpå22knop 

uppnåsenräckviddpå57 Nm

tack varebärplansteknik som 

ökar energiprestandan.

AC DC Laddtid(DC):

Vid laddeffekt på 135 kW tar 

laddning 10ï80% Ò 30 minuter.

Laddtid (AC):

Båten laddar med upp till 11kW. 

Laddtiden från 0-100% är då ca 6,5 

timmar.

CandelaC-8delar batterilösning 

med elbilen Polestar2.

Bredd (m) 2,5 Maxfart 27 - Max effekt (kW) 11 135

Djupgående (m) 0,8 Marschfart** 22 57 Laddtid  (h)

Vikt (kg) 1950 Annat (frivillig info) N/A N/A AC DC

Antal kojplatser 2v+2b Prestanda 0-100% 6,5 -

Antal passagerare 8 Motoreffekt (kW) 45 alt 50 10-80% - Ò 0,5

Toalett (ja/nej) Ja Batterikapacitet (kWh) 69 Laddning och Anslutning ***

CE-märkning (A, B, C) C Kontaktdon Type 2 CCS

Pris* Matning 400 V / 16A -

Källa: Tillverkarens hemsida

SNABBA BÅTAR ïPLANANDE/ BÄRPLAN/ FOILANDE

http://www.candela.com/
mailto:contact@candela.com


Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

Teknisk  data

CompoSea  / CS21 eTech

Web

E-post

https://composea.se/ 

info@composea.se

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 6,7 Totalt finns fyra modeller utöver

CS21 eTech.

eTech: Öppen båt 

eDC: Daycruiser 

eSUV: hyttbåt

Hemsidan berättar mer om 

modeller och egenskaper.

knop nm AC DC Laddeffekten är justerbar och det 

går också att ladda på 1-fas med 

10/ 16 A.
Bredd (m) 2,2 Maxfart 30+ - Max effekt (kW) 22 100

Djupgående (m) - Marschfart** 20 35 Laddtid  (h)

Vikt (kg) 1300 Annat (frivillig info) 5 100 AC DC

Antal kojplatser - Prestanda 0-100% - -

Antal passagerare 6 Motoreffekt (kW) 105 20-80% 3 1

Toalett (ja/nej) nej Batterikapacitet (kWh) 90 Anslutning***

CE-märkning (A, B, C) C Kontaktdon CEE/ Type 2 CCS

Pris* Matning 400 V / 32 A -

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

SNABBA BÅTAR ïPLANANDE/ BÄRPLAN/ FOILANDE

mailto:info@composea.se


Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

SNABBA BÅTAR ïPLANANDE/ BÄRPLAN/ FOILANDE Register motorbåtar

Teknisk  data

Elvene boats I Amber

Web

E-post

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 6,5 Amberär en övernattningsbar båt 

designad för god energiprestanda 

och lämpad för insjöar och kust-

nära områden.

Amberfinns i flera varianter 

gällande motoralternativ, 

batteripack och installerad 

kapacitet.hossolpanelerna.

knop nm Amberhar integrerade sol-

panelerpå 1200 - 1500 Wp. Vid 

soligt väder kan Amberköras 

upp till 5 knop på energin från 

solpanelerna.

Båten har en eller två elektriska 

utombordare. Räckvidd och 

prestanda är angiven vid största 

motoreffekt och 44 kWh batteri

AC DC Deintegrerade solpanelerna 

laddar även båten under körning 

och då den inte används vilket 

minskar behovet av extern 

laddning.

Laddeffekten är justerbar och det 

går också att ladda på 1-fas från 

6A till 16 A.

Amberkan även beställas med 11 

kW laddare (400 V/ 16A). Det går 

även att få CEE-anslutning.

Bredd (m) 2,1 Maxfart 25 30 Max effekt (kW) 3,6 -

Djupgående (m) Marschfart 15 40 Laddtid  (h)

Vikt (kg) från 750 Annat (frivillig info) 5 >100 AC DC

Antal kojplatser 2 Prestanda 0-100% 8-10 -

Antal passagerare 6 Motoreffekt (kW) 15 -50 20-80% 5-6 -

Toalett (ja/nej) Nej Batterikapacitet (kWh) 22 ï44 (66) Anslutning***

CE-märkning (A, B, C) C Kontaktdon Type2 -

Pris* - Matning 230 V /  16A -

Uppgifter från webben

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

https://elveneboats.com/

emil@elveneboats.com



Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

Teknisk  data

Elvene boats I Amy

Web

E-post

https://elveneboats.com/

emil@elveneboats.com

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 6,5 Amyär designad för god 

energiprestanda och lämpad för 

insjöar och kustnära områden.

Amyfinns i flera varianter 

gällande motoralternativ, 

batteripack och installerad 

kapacitet.hossolpanelerna.

knop nm Amberhar integrerade sol-

panelerpå 800 ï1300 Wp (Watt-

peak). Vid soligt väder kan 

Amberköras upp till 5 knop på 

energin från solpanelerna.

Båten har en eller två elektriska 

utombordare. Räckvidd och 

prestanda är angiven vid största 

motoreffekt och 44 kWh batteri.

Med 3kW motor är högsta 

hastighet ca 6 knop.

AC DC Deintegrerade solpanelerna 

laddar även båten under körning 

och då den inte används vilket 

minskar behovet av extern 

laddning.

Laddeffekten är justerbar och det 

går också att ladda på 1-fas från 

6A till 16 A.

Amberkan även beställas med 11 

kW laddare (400 V/ 16A). Det går 

även att få CEE-anslutning.

Bredd (m) 2,1 Maxfart 25 30 Max effekt (kW) -

Djupgående (m) Marschfart 15 40 Laddtid  (h)

Vikt (kg) från 700 Annat (frivillig info) 5 >100 AC DC

Antal kojplatser - Prestanda 0-100% 8-10 -

Antal passagerare 6 Motoreffekt (kW) 3 -50 20-80% 5-6 -

Toalett (ja/nej) Nej Batterikapacitet (kWh) 22 ï44 (64) Anslutning***

CE-märkning (A, B, C) C Kontaktdon -

Pris* - Matning 230 V / 16 A -

Uppgifter från webben

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

SNABBA BÅTAR ïPLANANDE/ BÄRPLAN/ FOILANDE



Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

Teknisk  data

Nimbus
Nimbus 305 Coupé E-Power

Web: 

E-post:

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 10,07 knop nm Båten har drivlina från Torqeedo

(Deep blue50i 1400 rpm) och ett  

batterisystem hämtat från BMW 

i3.

Räckvidd är angiven med största 

batteripack

AC DC Båten kan även laddas med

enfas 230V. Laddtiden är då ca

16 timmar
Bredd (m) 3,25 Maxfart ? - Max effekt (kW) 5,3 -

Djupgående (m) 0,9 Marschfart** 5,7 53 Laddtid (h)

Vikt (kg) 4100 Annat (frivillig info) 3,7 86 AC DC

Antal kojplatser 4+2 Prestanda 0-100% 8 -

Antal passagerare 8 Motoreffekt (kW) 50 20-80% 4,8 -

Toalett (ja/nej) ja Batterikapacitet (kWh) 42,2/ 84,4 Anslutning***

CE-märkning (A, B, C) B Kontaktdon Type2 CCS

Pris* (kr) Matning 400 V / 10 A -

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

SNABBA BÅTAR ïPLANANDE/ BÄRPLAN/ FOILANDE



Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

Teknisk  dat a

Northstar  / E-Rib 6

Web

E-post

https://brandtbat.se/ 

leo.ekbom@brandtbat.se

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 5,75 Utvecklad ihop med Svenska 

Seglarförbundet som coachbåt, 

säkerhetsbåt och arbetsbåt.

Den erbjuds som E-Rib 4 och 

E-Rib 6.

Standardutrustadmed jockey-

säte, hypalontuber, elektrisk

länspump, digital display och 

hydraulstyrning.

Båten kan leasas. Köparen 

betalar då endast en månads-

kostnad.

knop nm Prestanda och räckvidd är 

balanserad så båten klarar ett 

dagsverke av vanliga arbeten 

runt träning och tävlingutan 

behov av stödladdning under 

dagen.

AC DC Båten kan laddas från ett standard 

vägguttag eller ett enfas CEE-uttag.

Båten kan även levererasmed 

Typ2-kontakt och även i  paket 

med laddstolpe.

Bredd (m) 2,40 Maxfart 25 N/A Max effekt (kW) 3 -

Djupgående (m) 0,40 Marschfart** 15 15 Laddtid  (h)

Vikt (kg) 800 Annat (frivillig info) 5 50 AC DC

Antal kojplatser - Prestanda 0-100% 8 -

Antal passagerare 12 Motoreffekt (kW) 45 20-80% 5 -

Toalett (ja/nej) - Batterikapacitet (kWh) 25,9 Anslutning***

CE-märkning C Kontaktdon CEE -

Pris* Matning (fas/A) 230 V / 16A -

Uppgifter inkomna från leverantör

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

SNABBA BÅTAR ïPLANANDE/ BÄRPLAN/ FOILANDE

mailto:leo.ekbom@brandtbat.se


Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

Teknisk  data

RIB Unlimited  / 6SX

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 6,00 Energieffektiv RIB med hydro-

planskrov, ballasttank i för-

skeppet och ultralätt konstruk-

tion.

RIB Unlimited erbjuder även sin 

större 8m modell i helt elektrisk 

version.

knop nm Förbrukning endast ca 1 kWh/

NM i farter runt 20 knop. 

Räckvidd beroende av batterival/ 

konfiguration.

AC DC Laddeffekten är ställbar och det 

går även att ladda på 230V / 10A

Möjligheten finns även att 

uppgraderatill 3-fas16A laddare.

Bredd (m) 2,40 Maxfart 30 15-35 Max effekt (kW) 3,2 -

Djupgående (m) 0,60 Marschfart** 20 20-50 Laddtid  (h)

Vikt (kg) 670 Annat (frivillig info) 3-4 75-150 AC DC

Antal kojplatser - Prestanda 0-100% 8 -

Antal passagerare 6 Motoreffekt (kW) 37 20-80% 5 -

Toalett (ja/nej) - Batterikapacitet (kWh) 25,9 Anslutning***

CE-märkning (A, B, C) C Kontaktdon CEE 1-fas -

Pris* (kr) Matning (fas/A) 230 V / 16A -

Web

E-post

https://ribunlimited.com/ 

martin@ribunlimited.com

Uppgifter inkomna från leverantör

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

SNABBA BÅTAR ïPLANANDE/ BÄRPLAN/ FOILANDE

mailto:martin@ribunlimited.com


Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd  Laddning

Register motorbåtar

Teknisk  data

Roxen Innovations  / 
Roxen
Web

E-post

https://www.roxeninnovations.com/ 

info@roxeninnovations.com

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 2,49 CE-märkning klar under våren 

2025.

knop nm Batteriet är portabelt och kan 

växlas mot ett laddat 

AC DC Batteriet laddas med en extern 

laddare på 1,6 kW som ansluts till 

ett standard eluttag.
Bredd (m) 1,25 Maxfart 30 - Max effekt (kW) N/A -

Djupgående (m) - Marschfart** 15-20 15-20 Laddtid  (h)

Vikt (kg) 84 Annat (frivillig info) AC DC

Antal kojplatser - Prestanda 0-100% 2-3 -

Antal passagerare 2 Motoreffekt (kW) 22 20-80% 1-2 -

Toalett (ja/nej) - Batterikapacitet (kWh) 5,5 Anslutning***

CE-märkning (A, B, C) - Kontaktdon - -

Pris* Matning 230 V / 8A -

Ny produkt  lanseras  under  mässan 

BOOT i Düsseldorf  i januari  2025

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

SNABBA BÅTAR ïPLANANDE/ BÄRPLAN/ FOILANDE

http://www.roxeninnovations.com/
mailto:info@roxeninnovations.com


Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

Teknisk  data

Stream  propulsion
Stream RIB460

Web

E-post

https://stream-propulsion.com/

tom@stream-propulsion.com

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 4,60 Aluminium RIB med hypalon- 

tuber. Jockeysäte.

Stream propulsion har även en 

modell Stream RIB560 som rym- 

mer 10 passagerare. För detaljer, 

se leverantörens hemsida.

knop nm AC DC Laddeffekten är justerbar och det 

går också att ladda på 1-fas med 

6A och 10 A.
Bredd (m) 2,05 Maxfart 26 18 Max effekt (kW) 3,2 -

Djupgående (m) - Marschfart** - - Laddtid  (h)

Vikt (kg) 630 Annat (frivillig info) - - AC DC

Antal kojplatser - Prestanda 0-100% 9 -

Antal passagerare 6,00 Motoreffekt (kW) 37 20-80% 5 -

Toalett (ja/nej) - Batterikapacitet (kWh) 25,9 Anslutning***

CE-märkning (A, B, C) C Kontaktdon CEE -

Pris* (kr) Matning 230 V / 16 A -

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

SNABBA BÅTAR ïPLANANDE/ BÄRPLAN/ FOILANDE

mailto:tom@stream-propulsion.com
mailto:tom@stream-propulsion.com
mailto:tom@stream-propulsion.com


Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

Teknisk  data

Vita/ Vita Seal

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 7,16 Vita Sealär en helelektrisk 

RIB utvecklad för kommersiellt 

bruk och som privat fritidsbåt. 

Sealär idealisk för användning 

av ex. segelskolor då den är 

helt tyst och avgasfri. 

Även en mindre RIB på 5,9 m 

med samma drivlina finns i 

modellprogrammet - Vita 

Seadog

knop nm För ökad räckvidd kan Vita Seal

utrustas med ett extra batteri som 

ger en total batterikapacitet på 

126 kWh.

AC DC Vita Sealär kompatibel med den 

europeiska laddstandardenför 

elbilar, dvs Type2 för AC 

normalladdning CCS för DC 

snabbladdning.

Bredd (m) 2,64 Maxfart 30 - Max effekt (kW) 6,6 75

Djupgående (m) 0,46 Marschfart** 20 20 / 30 Laddtid  (h)

Vikt (kg) 1550 Annat (frivillig info) 5 50 / 100 AC DC

Antal kojplatser - Prestanda 0-100% 10 1

Antal passagerare 8 Motoreffekt (kW) 126 20-80% 5 0,5

Toalett (ja/nej) - Batterikapacitet (kWh) 63 / 126 Anslutning***

CE-märkning (A, B, C) C Kontaktdon Type2 CCS

Pris* (kr) Matning (fas/A) 230 V / 32A -

Web

E-post

https://vita-power.com/

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

SNABBA BÅTAR ïPLANANDE/ BÄRPLAN/ FOILANDE

mailto:gordon.stromfelt@aqua-superpower.com
mailto:gordon.stromfelt@aqua-superpower.com
mailto:gordon.stromfelt@aqua-superpower.com


Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

Teknisk  data

X Shore  / Eelex 8000

Web

E-post

https://brandtbat.se/ 

leo.ekbom@brandtbat.se

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 8,00 X Shore Eelex erbjuds i tre 

färger, Sandy White, Moss Green 

och Coffee black och som Eelex, 

Pro och Pro Cabin.

Alla modeller- na utrustas sedan 

mha moduler efter önskemål, tex 

soffor, bord, solbädd, fiskebänk 

eller dykmod- ul/dykstege.

knop nm AC DC Båten kan genom den medföl- 

jande JuiceBoostern(laddbox) ta 

emot allt från standard vägguttag 

(Schuko) till 3fas/32A CEE 

kontakt och även typ 2 handske 

på AC och laddar med upp till 

80kW på CCS.

Bredd (m) 2,60 Maxfart 30 N/A Max effekt (kW) 22 80

Djupgående (m) 0,80 Marschfart** 20 32 Laddtid  (h)

Vikt (kg) 2600 Annat (frivillig info) 5 100 AC DC

Antal kojplatser 0 Prestanda 0-100% 6 2

Antal passagerare 10 Motoreffekt (kW) 225 20-80% 4 1

Toalett (ja/nej) ja Batterikapacitet (kWh) 126 Anslutning***

CE-märkning (A, B, C) C Kontaktdon CEE/ Typ 2 CCS

Pris* - Matning (fas/A) 1-3 / 6-32 -

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

SNABBA BÅTAR ïPLANANDE/ BÄRPLAN/ FOILANDE

mailto:leo.ekbom@brandtbat.se


Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

Teknisk  data

X Shore  / 1 Top

Web

E-post

https://brandtbat.se/ 

leo.ekbom@brandtbat.se

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 6,50 X Shore 1 erbjuds i tre färger, 

Sandy White, Moss Green och 

Coffee black

X Shore1 finns i tre modeller:

Å Bowrider med sittplatser i 

fören 

Å Top med traditionell låg ruta

och ruff 

Å Top med högre ruta och

infällbart soltak samt ruff.

knop nm AC DC Båten kan genom den medföl- 

jande JuiceBoostern (laddbox) ta 

emot allt standard vägguttag 

(Schuko) till 3fas/32A CEE 

kontakt och även typ 2 handske 

på AC och laddar med upp till 

45kW på CCS.

Bredd (m) 2,60 Maxfart 30 - Max effekt (kW) 22 45

Djupgående (m) 0,65 Marschfart** 20 22 Laddtid  (h)

Vikt (kg) 1 600 Annat (frivillig info) 5 50 AC DC

Antal kojplatser 2 Prestanda 0-100% 3 2

Antal passagerare 5 Motoreffekt (kW) 125 20-80% 2 1

Toalett (ja/nej) ja Batterikapacitet (kWh) 63 Anslutning***

CE-märkning (A, B, C) C Kontaktdon Alla sorter CCS

Pris* Matning (fas/A) 1-3 / 6-32 -

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

SNABBA BÅTAR ïPLANANDE/ BÄRPLAN/ FOILANDE

mailto:leo.ekbom@brandtbat.se


Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

L¡NGSAMG¡ENDE òDEPLACERANDEò B¡TAR Register motorbåtar

Teknisk  data

Bowter  / EQ 500

Web

E-post

https://www.bowter.com/sv/eq

info@bowter.se

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 5 BowterEQ500passar ilugna

vattenoch vidkortaredistanser

knop nm Bowter EQ 500 har en inbyggd 

solcell på 350 W för egen ladd-

ningav batteriet, vilket ofta 

räcker till för normal användning.

Batteriet kan fås i kapacitet från 

2,5 ï7,5 kWh. Räckvidd är 

angiven med 5kWh batteri.

AC DC Bowter EQ 500 laddasvia CEE 

uttagBredd (m) 1,99 Maxfart 5 10 Max effekt (kW) 0,7 -

Djupgående (m) 0,38 Marschfart** 4 15 Laddtid  (h)

Vikt (kg) 620 Annat (frivillig info) - - AC DC

Antal kojplatser - Prestanda 0-100%(5 kWh) 7 -

Antal passagerare 6 Motoreffekt (kW) 1,6 20-80%(5 kWh) 4 -

Toalett (ja/nej) Nej Batterikapacitet (kWh) 2,5ï7,5 Anslutning***

CE-märkning (A, B, C) D Kontaktdon CEE -

Pris* (kr) Matning 230 V / 4 A -

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

mailto:info@bowter.se
mailto:info@bowter.se
mailto:info@bowter.se
mailto:info@bowter.se
mailto:info@bowter.se
mailto:info@bowter.se
mailto:info@bowter.se
mailto:info@bowter.se
mailto:info@bowter.se
mailto:info@bowter.se


Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

Teknisk  data

Delphia  I 11 Sedan

Web

E-post

www.motalaboat.se 

info@motalaboat.se

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 10,77 Delphiahar idag 5 modeller av 

eldrivna båtar:
- D10 Sedan/ Lounge/ LoungeTop
- D10 Sedan

- D11 Sedan/ D11 Flylounge.

Delphiabåtarnaär utvecklade 

för att fungera i merparten av 

alla Europas kanalsystem, där 

framförallt höjden är avgörande

knop nm Delphias koncept ñMindful 

Cruisingò innebär att man har 

fantastiska bekvämligheter 

ombord och kan njuta av färden 

i lägre farter på kanaler, insjöar 

och inomskärs där avstånden 

till intressanta stopp inte är så 

långa.

AC DC Det finns även version med 11 kW 

laddning 400V/16A.Denna laddar:

40-80% på 3,25h

20-80% på 4,5h

20-100% på 6,5h

0-100% på 8 h.

Båten kan också ladda på 1-fas 6A 

och 10 A

Bredd (m) 3,85 Maxfart 6,5 23 Max effekt (kW) 22 -

Djupgående (m) 0,80 Marschfart** 4,3 60 Laddtid  (h)

Vikt (kg) 6 815 Annat (frivillig info) - - AC DC

Antal kojplatser 4+2 Prestanda 0-100% 4 -

Antal passagerare 10-14 Motoreffekt (kW) 55 20-80% 2,25 -

Toalett (ja/nej) ja Batterikapacitet (kWh) 80 Anslutning***

CE-märkning (A, B, C) C14, B10 Kontaktdon CEE -

Pris* Matning 400 V / 32 A -

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

L¡NGSAMG¡ENDE òDEPLACERANDEò B¡TAR 

http://www.motalaboat.se/
http://www.motalaboat.se/
http://www.motalaboat.se/
http://www.motalaboat.se/
http://www.motalaboat.se/
mailto:info@motalaboat.se
mailto:info@motalaboat.se
mailto:info@motalaboat.se


Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

Teknisk  data

Greenline I Greenline 40 Hybrid

Web

E-post
Sidan uppdaterad

www.greenlinesweden.se

info@greenlinesweden.se 

2025-03-14

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 12 Greenlinehar idag 7 båtmodeller med 
hybriddrift:

knop nm Båten kan utrustas med upp till  4 

stbatterimoduler om 13,3 kWh.

Båtens tak har solpaneler på 

1600W vilket ökar räckvidden och 

minskar behovet av externa 

laddning

AC DC

Bredd (m) 4,25 Maxfart 7 - Max effekt (kW) -

Djupgående (m) Marschfart** 5 20 Laddtid  (h)

Vikt (kg) 8000 Annat (frivillig info) - - AC DC

Antal kojplatser Prestanda 0-100% -

Antal passagerare Motoreffekt (kW) 2 x 18 20-80% -

Toalett (ja/nej) ja Batterikapacitet (kWh) n x 13,3 Anslutning***

CE-märkning (A, B, C) Kontaktdon -

Pris* Matning -

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

L¡NGSAMG¡ENDE òDEPLACERANDEò B¡TAR 

https://www.greenlinesweden.se/
https://www.greenlinesweden.se/
https://www.greenlinesweden.se/
https://www.greenlinesweden.se/
https://www.greenlinesweden.se/
mailto:info@greenlinesweden.se
mailto:info@greenlinesweden.se
mailto:info@greenlinesweden.se
mailto:info@greenlinesweden.se


Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

Teknisk  data

Långsjö båtbyggeri
/ Långsjösnipan Meta electric

Web

E-post
Sidan uppdaterad

https://langsjobat.se/

info@langsjobat.se

2025-02-07

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 6,2 Långsjösnipanär av traditionell

designoch finns att få med 

dieselmotor eller medmodern 

eldrift.

knop nm Långsjösnipan Meta Electric 

har en VetusE-line5000W 

elmotor.

AC DC Max laddeffektär 960W

Bredd (m) 2,3 Maxfart 5,3 24 Max effekt (kW) 1,3 -

Djupgående (m) 0,7 Marschfart** 4,5 48 Laddtid  (h)

Vikt (kg) 800 òDºrjfartò 2,5-2,9 30 timmar AC DC

Antal kojplatser - Prestanda 0-100% 10 -

Antal passagerare 5 Motoreffekt (kW) 5 20-80% 6 -

Toalett (ja/nej) Nej Batterikapacitet (kWh) 10 Anslutning***

CE-märkning (A, B, C) C Kontaktdon CEE -

Pris* (kr) Matning 230 V / 6A -

Uppgifter från webben

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

L¡NGSAMG¡ENDE òDEPLACERANDEò B¡TAR 

https://langsjobat.se/
https://langsjobat.se/
https://langsjobat.se/
https://langsjobat.se/
https://langsjobat.se/
mailto:info@langsjobat.se
mailto:info@langsjobat.se
mailto:info@langsjobat.se


Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

Teknisk  data

POLBOAT I POL Lux

Web
E-post

Sidan uppdaterad

https://polboat.se/

info@polboat.se

2025-03-04

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 7,8 POL Lux är en innovativ 

solcellsdriven elektrisk 

katamaran som också kan 

användas som en husbåt. Den är 

designad av det svenska 

startupföretaget POL och är 

utrustad med solpaneler på 

taket.

knop nm Vid soligt väder kan POL Lux 

köras upp till 5 knop på energin 

från solpanelerna.

AC DC Laddeffekten är ställbar i två steg. 

Vid 1,5 kW laddeffektbehövs en 

elanslutning om 230V / 10A. 

Laddtiden blir då den dubbla mot 

här angivna data.

Deintegrerade solpanelerna 

laddar båten under körning och då 

den inte används. Förutom en 

ökad räckvidd minskar behovet av 

extern laddning.

Bredd (m) 2,5 Maxfart 11 - Max effekt (kW) 3 -

Djupgående (m) 0,4 Marschfart** 7 60 Laddtid  (h)

Vikt (kg) 1000 Annat (frivillig info) 5 > 100 AC DC

Antal kojplatser 3-5 Prestanda 0-100% 6 -

Antal passagerare 12 Motoreffekt (kW) 2 x 6 20-80% 3,6 -

Toalett (ja/nej) Nej Batterikapacitet (kWh) 2 x 9 Anslutning***

CE-märkning (A, B, C) C Kontaktdon CEE -

Pris* Matning (fas/A) 230 V / 16A -

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

L¡NGSAMG¡ENDE òDEPLACERANDEò B¡TAR 

mailto:info@seacastle.se
mailto:info@seacastle.se
mailto:info@seacastle.se
mailto:info@seacastle.se
mailto:info@seacastle.se
mailto:info@polboat.se
mailto:info@polboat.se
mailto:info@polboat.se


Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

Teknisk  data

SEACASTLE I 

Hwila 25 Electric

Web

E-post
Sidan uppdaterad

https://seacastle.se/

info@seacastle.se

2025-02-20

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 7,45 knop nm AC DC

Bredd (m) 1,95 Maxfart 8 35 Max effekt (kW) -

Djupgående (m) Marschfart** Laddtid  (h)

Vikt (kg) 900/ 1000 Annat (frivillig info) 4 120 AC DC

Antal kojplatser - Prestanda 0-100% -

Antal passagerare 6 Motoreffekt (kW) 8 20-80% -

Toalett (ja/nej) - Batterikapacitet (kWh) 14,4 / 28,8 Anslutning***

CE-märkning (A, B, C) C Kontaktdon -

Pris* Matning 230 V / xx A -

Uppgifter från webben

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

L¡NGSAMG¡ENDE òDEPLACERANDEò B¡TAR 

mailto:info@stranaboats.com
mailto:info@stranaboats.com
mailto:info@stranaboats.com
mailto:info@stranaboats.com
mailto:info@stranaboats.com
mailto:info@seacastle.se
mailto:info@seacastle.se
mailto:info@seacastle.se


Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

Teknisk  data

Strana  boats  I Strana 23

Web

E-post
Sidan uppdaterad

www.stranaboats.com 

info@stranaboats.com 
2025-02-11

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 7 Strana23 är en helt eldriven båt 

som helt förändrar synen på vad 

en båt är. En social plattform 

skräddarsydd för gemenskap 

och äventyr på sjön. Njut av 

havslivet i harmoni med naturen, 

utan störande motorljud och 

avgaser

knop nm ElbåtenStrana23 kan utrustas 

med två olika drivlinelösningar 

och varierande motorstyrkor:

- Podmotorpå 10 alt 20 kW för 

överlägsen manöverförmåga.

- Inombordare med rak drivaxel 

på 4, 8 alt 15kW

AC DC Strana23 använder samma 

laddstandardsom europeiska 

elbilar, dvs Type2 laddintag. 

Laddsladd (EVSE) för anslutning 

till CEE uttag medföljer vid 

leverans.

Strana23 är förberedd för B2G 

(Boat2Grid) som gör det möjligt 

att använda båtens batteri som 

energilageroch effektreserv för 

hemmet eller det lokala elnätet i 

marinan.

Bredd (m) 2,25 Maxfart 14 20 Max effekt (kW) 3,3 -

Djupgående (m) 0,6 Marschfart** 7 40 Laddtid  (h)

Vikt (kg) 960 Annat (frivillig info) 4 100 AC DC

Antal kojplatser - Prestanda 0-100% 9 -

Antal passagerare 6 Motoreffekt (kW) 20 20-80% 5 -

Toalett (ja/nej) - Batterikapacitet (kWh) 28 Anslutning***

CE-märkning (A, B, C) C Kontaktdon Type  2 -

Pris* Matning 230 V / 16 A -

Uppgifter från webben

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.

L¡NGSAMG¡ENDE òDEPLACERANDEò B¡TAR 

http://www.stranaboats.com/
http://www.stranaboats.com/
http://www.stranaboats.com/
http://www.stranaboats.com/
http://www.stranaboats.com/
mailto:info@stranaboats.com
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Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

Teknisk  data

Strømsø boat /

Strømsø Electric Folkboat

Web

E-post
Sidan uppdaterad

https://electricfolkboat.no/ 

stale@stromsoboat.no 
2024-12-11

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 7,99 Strömsö Electric Folkboat är en 

modern version av den klassiska 

folkbåten. Båten passar för 

kustnära havsmiljöer och insjöar.

knop nm StrömsöElectric Folkboathar 

en integrerad solpanel på 1140 

Wp(Watt-peak), vilket förlänger 

räckvidden och minskar behov 

av laddning.

I hastigheter upp till ca 3,5 knop 

och soliga dagar är båten själv-

försörjande på el.

AC DC StrömsöElectric Folkboat laddas 

via AC med Type 2-kontakt och är 

optimerad för enkel hemma-

hamnsladdning.

Bredd (m) 2,74 Maxfart 7 - Max effekt (kW) 3.7 -

Djupgående (m) 1,2 Marschfart** 5 28 -76 Laddtid  (h)

Vikt (kg) 1500 Annat (frivillig info) - - AC DC

Antal kojplatser 4 Prestanda 0-100% 5-6 -

Antal passagerare 6 Motoreffekt (kW) 4+ 4 20-80% 3-4 -

Toalett (ja/nej) Nej Batterikapacitet (kWh) 15 -45 Anslutning ***

CE-märkning (A, B, C) C Kontaktdon Type 2 -

Pris* Matning 230 V /16 A -

Uppgifter från webben

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.
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Båtfakta  bas Prestanda  och  räckvidd Laddning

Register motorbåtar

Teknisk  dat a

Viggo  Boats  / C11 Cruiser

Web

E-post
Sidan uppdaterad

https://seacastle.se/

info@seacastle.se

2025-02-13

Allmänt Övrigt Räckvidd Kommentar Laddeffekt Kommentar

Längd (m) 12,20 knop nm C11 Cruiserhar som tillval en så 

kallad òrangeextenderò, en 

dieseldriven generator på 12 kW.

Vid òhybriddriftò kan dieselgene-

ratornladda batterierna under 

körning. Vid låg batterinivå räcker 

kraften från generatorn till en 

båtfart om ca 8 knop. Räckvidden 

beror då av tillgängligt bränsle.

AC DC AC laddning:

Laddeffekt kan ställas i flera 

nivåer beroende av tillgäng-

ligström: 6, 10, 16 eller 32A 

och 1-fas eller 3-fas 

anslutning.

Range extendern kan ladda 

batteribanken med upp till 

12kWnär elanslutning 

saknas.

Bredd (m) 2,70 Maxfart 16 30 Max effekt (kW) 22 100

Djupgående (m) 0,98 Marschfart** 12 40 Laddtid  (h)

Vikt (kg) 3400 Annat (frivillig info) 8 90 AC DC

Antal kojplatser - Prestanda 0-100% 5 1-2

Antal passagerare 10 Motoreffekt (kW) 60 20-80% 3 <1

Toalett (ja/nej) tillval Batterikapacitet (kWh) 122 Anslutning***

CE-märkning C Kontaktdon Type2 CCS

Pris* - Matning 400 V / 32A -

Uppgifter inkomna från leverantör

* För prisuppgift, kontakta tillverkaren

** Den fart tillverkaren anger som optimal, en balans mellan energiförbrukning, motorbelastning och båtens prestanda. Marschfart varierar med båttyp, båtstorlek och konstruktion.

*** Om laddning och elanslutning för laddning läser du i kapitel 4.
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